A FireClass FC501 kbézpont és szoftver magyaritasa, firmware
frissitése

Szoftver telepitése és magyaritasa:

1. Telepitsik fel elészér az ,FCConsole-v1.14.0.1-Setup”, majd az ,FCConsole-
LanguagePack-v1.14.1.0-Setup” nevl szoftvereket.

2. Inditsuk el a ,FireClass Console” szoftvert.

3. Valasszuk ki a régional a HUNGARY lehet8séget.

4. A Tools/Language menuponton belll valasszuk ki a MAGYAR nyelvet.
K6zpont csatlakoztatasa:

1. Csatlakoztassuk a kézpontot a PC-hez/laptophoz USB kabel (A-A csatlakozo tipusu)
segitségével, majd inditsuk el a ,FireClass Console” szoftvert.

2. A ,F4jl/Uj” menipontot valasszuk ki, majd adjuk meg a kdzpontunk tipusat és nyomjunk réa

a zOld pipara.
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3. A kdzpont tipusara kattintva a Kommunikacié menlpontban elészor allitsuk be az USB
alapt kommunikaciot.
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Ha nem jelenik meg az USB, mint kommunikaciés csatorna lehet6ség, akkor az
Eszkdzok/Specialis mentpontba menjink be és itt az USB meghajté résznél nyomjunk ra a
Driver telepitése lehetéségre. A telepités Iépéseit kbvessiik végig, majd az USB Driver
Installation Completed lzenet jelzi, hogy sikeres volt a telepitésiink.
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Ezutan térjunk vissza a Kommunikaciés csatorna kivalasztdsahoz és valasszuk ki az USB
lehet6séget.



Kbdzpont magyaritasa
A kdzpont csatlakoztatdsa utan:
1. Lépjunk tovabb a Nyelv menupontba
- A Betoltétt nyelveknél nyomjunk ra az Italiano mellett 1évé zaszlés ikonra
- A nyelvnél valasszuk ki a MAGYAR lehet&séget
- Nyomjunk ra a kdzpontra elkildés ikonra, irjuk be a telepitéi kodot. (gyari beallitas: 00000)

- Ezutdn a koézpont Ujraindul. Ezzel ratoltéttik a magyar nyelvet a kdzpontra.
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4. Ezutan nyomjunk ra a Rendszer nyelv valtoztatasara. Majd valasszuk ki a legordulé
menubél a Magyar nyelvet és, hogy melyik eszkdzokre szeretnénk elkildeni, ezutan
nyomjunk ra a kdzpontra kildés lehetéségre. A telepitdi jelszé megadasa utan a kézpont Ujra
fog indulni.
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Firmware frissités

A kdzpont csatlakoztatdsa utan:

1. A Kdzpont részleteken belul a Firmware frissités mentpontba Iépjink be.
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2. A tallézas lehetdséggel toltsiik be a Firmware mappaban |évé megfeleld kdzponthoz
tartozé Firmware fajlt.

3. Ezutdn mutatja a szoftver, hogy mi a csatlakoztatott kdzpont észlelt verzidja és mi a
betoltott firmware verzidja.

4. Az alsé részben valasszuk ki, hogy melyik elem firmware-ét szeretnénk frissiteni.

5. Inditsuk el a frissitést. irjuk be a telepitéi kddos és erdsitsiik meg a frissitési szandékot.



